
Spezifikationen / Technische Daten*

Einheitliche Europäische

Schiffsnummer: 05117590

Fahrtgebiete:

Europäische Union: 3, R und 4

(Bundesrepublik Deutschland) 2- und 2 Binnen

Abmessungen Ponton

L x B x H: 40m x 20m x 3m

Bruttoraumzahl BRZ: 642

Abmessungen Hubbeine [m]: 1.5 x 1.5 x 54 (max.)

Grundpfahl: 30 m

Pfahlverlängerung: 22 m

Pfahlverlängerung: 10 m

Gewicht je Bein (52m): 70 t

Elektrische Leistung: 1 x 179 kVA

1 x   61 kVA

Hubgeschwindigkeit: max. 1,5 m / min

Verholwinden: 6 x 9,0 t

Nutzlast (bei 0,5m Freibord): 950 t

Deckslast: 10 t/m2

Tiefgang, leer: 0,80m

Ballastwassertanks: ca. 710 t

Dieselöltank: ca. 50 t

Baujahr: 2000

Gerätedatenblatt 

Hubinsel „ANNEGRET“ 

Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG

Hans-Henny-Jahnn-Weg 49

22085 Hamburg

Germany

Telefon:    +49 40 22923 – 0

Fax:        +49 40 22923 – 240

E-Mail: ingenieurwasserbau@depenbrock.de

www.depenbrock.de

07.03.2023* Für genaue Daten sind die technischen Datenblätter der Maschinentechnik maßgebend.

mailto:ingenieurwasserbau@depenbrock.de


Gerätedatenblatt

Hubinsel „SIMONE“ 

Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG

Hans-Henny-Jahnn-Weg 49

22085 Hamburg

Germany

Telefon:    +49 40 22923 – 0

Fax:        +49 40 22923 – 240

E-Mail: ingenieurwasserbau@depenbrock.de

www.depenbrock.de

07.03.2023

Spezifikationen / Technische Daten* 

IMO Nummer: 8874500

Klasse/ Eisklasse: 100A1 / 1C 

Abmessungen Ponton

L x B x H [m]: 76,02 x 24,02 x 4,70

Bruttoraumzahl BRZ: 2.188

Abmessungen Hubbeine [m]: d=1,82m x 33m 

Beingewicht inkl. Auftrieb(~12t) : 58 t

Fußgewicht inkl. Auftrieb(~10t): 12 to

Elektrische Leistung: 1 x 200 kVA

1 x 100 kVA

Hubgeschwindigkeit: ca. 1 m/min.

Verholwinden: 6 x 20,0 to

Nutzlast (bei 1,115m Freibord): 2.188 to

Deckslast: 6 t/m2

Tiefgang, leer: ca. 1,9 m

Tiefgang, leer  mit Pfahlfüßen: ca. 5 m

Ballastwassertanks: ca. 7.570 t

Dieselöltank an Deck: ca. 20 t

Baujahr: 1974

* Für genaue Daten sind die technischen Datenblätter der Maschinentechnik maßgebend.

mailto:ingenieurwasserbau@depenbrock.de


Gerätedatenblatt

Hubinsel „ANDREAS“ 

Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG

Hans-Henny-Jahnn-Weg 49

22085 Hamburg

Germany

Telefon:    +49 40 22923 – 0

Fax:        +49 40 22923 – 240

E-Mail: ingenieurwasserbau@depenbrock.de

www.depenbrock.de

Spezifikationen / Technische Daten*

Schiffsnummer: n.a.

Klasse: +100A5 RSA(20)

Abmessungen Ponton

L x B x H [m]: 30,5 x 18,3 x 2,13

Bruttoraumzahl BRZ: 316

Abmessungen Hubbeine [m]: D=1,22 x 33

Beingewicht: 34 t/Stk

Elektrische Leistung: 1 x 30 kVA

Hubgeschwindigkeit: max. 0,2 m / min

Verholwinden: n.a.

Nutzlast (bei 0,8m Freibord): ca. 150 to

hochgefahren: ca. 400 to

Deckslast: 15 t/m2

Tiefgang, leer: 1,05m

Ballastwassertanks: n.a.

Dieselöltank: n.a.

Baujahr: 2013

Typ: C7-series Combifloat

07.03.2023* Für genaue Daten sind die technischen Datenblätter der Maschinentechnik maßgebend.

mailto:ingenieurwasserbau@depenbrock.de


Gerätedatenblatt

Hubinsel „Kathrin“

Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG

Hans-Henny-Jahnn-Weg 49

22085 Hamburg

Germany

Telefon:    +49 40 22923 – 0

Fax:        +49 40 22923 – 240

E-Mail: ingenieurwasserbau@depenbrock.de

www.depenbrock.de

Spezifikationen / Technische Daten*

Schiffsnummer: n.a.

Klasse: n.a.

Abmessungen Ponton

L x B x H [m]: 20,5 x 12,18 x 1,51

Bruttoraumzahl BRZ: 98

Abmessungen Hubbeine[m]: D=0,762 x 26

Beingewicht: 9,2 t/Stk

Elektrische Leistung: 1 x 130 kVA

Hubgeschwindigkeit: max. 0,2 m / min

Verholwinden: n.a. (optional)

Nutzlast (bei 0,8m Freibord): ca. 120 to

hohgefahren: ca. 120 to

Deckslast: 15 t/m2

Tiefgang, leer: 0,45 m

Ballastwassertanks: n.a.

Dieselöltank: n.a.

Baujahr: 2021

Typ: C5-series Combifloat

Weitere Ausstattung: 2 x Moonpool 

D=813mm

07.03.2023* Für genaue Daten sind die technischen Datenblätter der Maschinentechnik maßgebend.

mailto:ingenieurwasserbau@depenbrock.de


Gerätedatenblatt

Rammponton„JAN“ 

Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG

Hans-Henny-Jahnn-Weg 49

22085 Hamburg

Germany

Telefon:    +49 40 22923 – 0

Fax:        +49 40 22923 – 240

E-Mail: ingenieurwasserbau@depenbrock.de

www.depenbrock.de

Spezifikationen / Technische Daten*

Einheitliche Europäische

Schiffsnummer: 05106470

Fahrtgebiete:

Europäische Union: 3 und 4

Bundesrepublik Deutschland 2 und 2- Binnen

Abmessungen Pontons

L x B x H [m]: 26 x 15,8 x 2,5

Bruttoraumzahl BRZ: 267

Abmessungen Haltebeine [m]: D=0,6 x 16

Beingewicht: 4,8 t/Stk

Elektrische Leistung: 1 x 100 kVA

Verholwinden: 6 x 6 t

Nutzlast (bei 0,5m Freibord): ca. 480 to

Deckslast: 5 t/m2

Tiefgang, leer: 1,25m

Ballastwassertanks: 20 t

Dieselöltank: 22 t

Baujahr: 1979

Kran, fest an Deck: Liebherr HS 883 

Max. Auslegerlänge: 41 m

Max. Traglast: 45 t

07.03.2023* Für genaue Daten sind die technischen Datenblätter der Maschinentechnik maßgebend.

mailto:ingenieurwasserbau@depenbrock.de


Gerätedatenblatt

Rammponton „JB 6189“

Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG

Hans-Henny-Jahnn-Weg 49

22085 Hamburg

Germany

Telefon:    +49 40 22923 – 0

Fax:        +49 40 22923 – 240

E-Mail: ingenieurwasserbau@depenbrock.de

www.depenbrock.de

Spezifikationen / Technische Daten*

Einheitliche Europäische

Schiffsnummer: 05105290

Fahrtgebiete:

Europäische Union: 3 und 4

Bundesrepublik Deutschland: 2 und 2- Binnen

Abmessungen Pontons

L x B x H [m]: 27,3 x 16,8 x 2,32

Bruttoraumzahl BRZ: 277

Abmessungen Haltebeine [m]: D=1,02 x 32

Beingewicht: 25 t/Stk

Elektrische Leistung: 1 x 150 kVA

1 x 20 kVA

Verholwinden: 6 x 8 t

Nutzlast (bei 0,3 m Freibord): ca. 540 to

Deckslast: 5 t/m2

Tiefgang, leer: 1,15m

Ballastwassertanks: 366 t

Dieselöltank: 63 t

Baujahr: 1982

Kran, fest an Deck: Liebherr HS 883 

Max. Auslegerlänge: 39,6 m

Max. Traglast: 38 t  

Max. Traglast bei 30 m Ausleger: 58 t

07.03.2023* Für genaue Daten sind die technischen Datenblätter der Maschinentechnik maßgebend.

mailto:ingenieurwasserbau@depenbrock.de


Gerätedatenblatt

Rammponton „JÖRG“

Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG

Hans-Henny-Jahnn-Weg 49

22085 Hamburg

Germany

Telefon:    +49 40 22923 – 0

Fax:        +49 40 22923 – 240

E-Mail: ingenieurwasserbau@depenbrock.de

www.depenbrock.de

Spezifikationen / Technische Daten*

Einheitliche Europäische

Schiffsnummer: 05115500

Fahrtgebiete:

Europäische Union: 3 und 4

Bundesrepublik Deutschland: 2 und 2- Binnen

Abmessungen Pontons

L x B x H [m]: 30 x 15,8 x 2,5

Bruttoraumzahl BRZ: 310

Abmessungen Haltebeine [m]: D=0,61 x 16

Beingewicht: 5,2 t/Stk

Elektrische Leistung: 1 x 125 kVA

Verholwinden: 6 x 5 t

Nutzlast (bei 0,3 m Freibord): ca. 460 t

Deckslast: 6 t/m2

Tiefgang, leer: 0,55 m

Ballastwassertanks: 210 t

Dieselöltank: 20 t

Baujahr: 1995

07.03.2023* Für genaue Daten sind die technischen Datenblätter der Maschinentechnik maßgebend.

mailto:ingenieurwasserbau@depenbrock.de


Gerätedatenblatt

Rammponton „KURT“

Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG

Hans-Henny-Jahnn-Weg 49

22085 Hamburg

Germany

Telefon:    +49 40 22923 – 0

Fax:        +49 40 22923 – 240

E-Mail: ingenieurwasserbau@depenbrock.de

www.depenbrock.de

Spezifikationen / Technische Daten*

Unterscheidungssignal: DJ4427

Klasse: +100A5 RSA(20)

Abmessungen Pontons

L x B x H [m]: 50 x 22 x 3

Bruttoraumzahl BRZ: 974

Abmessungen Haltebeine [m]: D=0,94 x 24

Beingewicht: 15,6 t/Stk

Elektrische Leistung: 1 x 164 kVA

1 x 40 kVA

1 x 13 kVA

Verholwinden: 6 x 9 t

Nutzlast (bei 0,8 m Freibord): ca. 1.540 to

Deckslast: 10 t/m2

Fahrspurbereiche verstärkt

Tiefgang, leer: 0,80 m

Ballastwassertanks: 740 t

Dieselöltank: 50 t

Baujahr: 2009

Moonpool [m]: 23,2 x 2,8

07.03.2023* Für genaue Daten sind die technischen Datenblätter der Maschinentechnik maßgebend.

mailto:ingenieurwasserbau@depenbrock.de


Gerätedatenblatt

PONTON „JULIAN“

Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG

Hans-Henny-Jahnn-Weg 49

22085 Hamburg

Germany

Phone:    +49 40 22923 – 0

Fax:        +49 40 22923 – 240

Mail: ingenieurwasserbau@depenbrock.de

www.depenbrock.de

Spezifikationen / Technische Daten*

Unterscheidungssignal: DQIL

Fahrtgebiete: Küstenfahrt

Abmessungen Pontons

L x B x H [m]: 34,56 x 18,04 x 2,5

(LüA = 39,49)

Bruttoraumzahl BRZ: 453

Abmessungen Haltebeine [m]: D=0,87 x 25

Beingewicht: 24 t/Stk

Elektrische Leistung: 1 x 30 kVA

Verholwinden, manuell: 4 x 1,6 t

Nutzlast (bei 0,6 m Freibord): ca. 680 t

Deckslast: 9 t/m2

Tiefgang, leer: 0,8 m

Ballastwassertanks: 360 t.

Dieselöltank: 3 t.

Baujahr/ Umbau: 1974 / 2012

07.03.2023* Für genaue Daten sind die technischen Datenblätter der Maschinentechnik maßgebend.

mailto:ingenieurwasserbau@depenbrock.de


Gerätedatenblatt

Rammponton „BIBER I“

Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG

Hans-Henny-Jahnn-Weg 49

22085 Hamburg

Germany

Phone:    +49 40 22923 – 0

Fax:        +49 40 22923 – 240

Mail: ingenieurwasserbau@depenbrock.de

www.depenbrock.de

Spezifikationen / Technische Daten*

Unterscheidungssignal: DGDV2

Klasse: +100A5 (Hmax=1,2m)

Abmessungen Pontons

Gestreckt L x B x H [m]: 33,37 x 9,6 x 3

Geklappt: L x B x H [m]: 25,9 x 18,4 x 3

Bruttoraumzahl BRZ: 251

Abmessungen Haltebeine [m]: D=0,71 x 22

Beingewicht: 6 t/Stk

Elektrische Leistung: 1 x 60 kVA

1 x 9,5 kVA

Verholwinden: 5 x 5 t

Nutzlast (bei 0,8 m Freibord): ca. 450 t

Deckslast: 4,5 t/m2

Tiefgang, leer: 0,7 m

Ballastwassertanks: 450 t

Dieselöltank: 9 t

Baujahr/ Überholt: 1973/ 2016

07.03.2023* Für genaue Daten sind die technischen Datenblätter der Maschinentechnik maßgebend.

mailto:ingenieurwasserbau@depenbrock.de


Gerätedatenblatt

Schweißponton „HEIDI“ 

Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG

Hans-Henny-Jahnn-Weg 49

22085 Hamburg

Germany

Phone:    +49 40 22923 – 0

Fax:        +49 40 22923 – 240

Mail: ingenieurwasserbau@depenbrock.de

www.depenbrock.de

Spezifikationen / Technische Daten*

Einheitliche Europäische

Schiffsnummer: n.a.

Einsatzgebiet: Binnen

Abmessungen Ponton

L x B x H [m]: 15,25 x 6,1 x 1,52

Bruttoraumzahl BRZ: 34

Abmessungen Haltebeine [m]: n.a.

Elektrische Leistung: 1 x 60 kVA

Verholwinden: 4 x 2 to

Nutzlast (bei 0,3m Freibord): ca. 65 to

Deckslast: 15 t/m2

Tiefgang, leer: 0,5 m

Ballastwassertanks: n.a.

Dieselöltank: n.a

Baujahr/ Umbau: - / 2011

Typ: C7-series Combifloat

Ladekran: HIAB 290 AWV

1,6t @ 7,7m

07.03.2023* Für genaue Daten sind die technischen Datenblätter der Maschinentechnik maßgebend.

mailto:ingenieurwasserbau@depenbrock.de


Gerätedatenblatt

Lagerponton „GB102“

Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG

Hans-Henny-Jahnn-Weg 49

22085 Hamburg

Germany

Phone:    +49 40 22923 – 0

Fax:        +49 40 22923 – 240

Mail: ingenieurwasserbau@depenbrock.de

www.depenbrock.de

Spezifikationen / Technische Daten*

Einheitliche Europäische

Schiffsnummer: n.a.

Einsatzgebiet: Zone 2-See

Flensburger Förde

Abmessungen Ponton

L x B x H [m]: 24,4 x 9,15 x 2,13

Bruttoraumzahl BRZ: 121

Abmessungen Haltebeine [m]: n.a.

Elektrische Leistung: n.a.

Verholwinden: n.a.

Nutzlast (bei 0,3m Freibord): ca. 300 to

Deckslast: 15 t/m2

Tiefgang, leer: 0,5 m

Ballastwassertanks: n.a.

Dieselöltank: n.a

Baujahr/ Umbau: - / 2022

Typ: C7-series Combifloat

07.03.2023* Für genaue Daten sind die technischen Datenblätter der Maschinentechnik maßgebend.

mailto:ingenieurwasserbau@depenbrock.de


Gerätedatenblatt

Lagerponton „GB 103“ 

Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG

Hans-Henny-Jahnn-Weg 49

22085 Hamburg

Germany

Phone:    +49 40 22923 – 0

Fax:        +49 40 22923 – 240

Mail: ingenieurwasserbau@depenbrock.de

www.depenbrock.de

Spezifikationen / Technische Daten*

Einheitliche Europäische

Schiffsnummer: n.a.

Einsatzgebiet: 3, R und 4

2 und 2- Binnen

Abmessungen Ponton

L x B x H [m]: 23,46 x 14 x 2,5

Bruttoraumzahl BRZ: 211

Abmessungen Haltebeine [m]: n.a.

Elektrische Leistung: n.a.

Verholwinden: n.a.

Nutzlast (bei 0,3m Freibord): ca. 550 to

Deckslast: 5 t/m2

Tiefgang, leer: 0,5 m

Ballastwassertanks: n.a.

Dieselöltank: n.a

Baujahr: 1964

07.03.2023* Für genaue Daten sind die technischen Datenblätter der Maschinentechnik maßgebend.

mailto:ingenieurwasserbau@depenbrock.de


Gerätedatenblatt

Lagerponton „GB 104“ 

Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG

Hans-Henny-Jahnn-Weg 49

22085 Hamburg

Germany

Phone:    +49 40 22923 – 0

Fax:        +49 40 22923 – 240

Mail: ingenieurwasserbau@depenbrock.de

www.depenbrock.de

Spezifikationen / Technische Daten*

Einheitliche Europäische

Schiffsnummer: 05105650

Einsatzgebiet: 3, R und 4

2 und 2- Binnen

Abmessungen Ponton

L x B x H [m]: 33 x 11 x 2,5

Bruttoraumzahl BRZ: 235

Abmessungen Haltebeine [m]: n.a.

Elektrische Leistung: n.a.

Verholwinden: n.a.

Nutzlast (bei 0,7m Freibord): ca. 472 to

Deckslast: 5 t/m2

Tiefgang, leer: 0,5 m

Ballastwassertanks: n.a.

Dieselöltank: n.a

Baujahr: 1973

07.03.2023* Für genaue Daten sind die technischen Datenblätter der Maschinentechnik maßgebend.

mailto:ingenieurwasserbau@depenbrock.de


Gerätedatenblatt

Lagerponton „GB 105“

Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG

Hans-Henny-Jahnn-Weg 49

22085 Hamburg

Germany

Telefon:    +49 40 22923 – 0

Fax:        +49 40 22923 – 240

Mail: ingenieurwasserbau@depenbrock.de

www.depenbrock.de

Spezifikationen / Technische Daten*

Einheitliche Europäische

Schiffsnummer: 05803060

Einsatzgebiet: 3, R und 4

2 und 2- Binnen

Abmessungen Ponton

L x B x H [m]: 54,04 x 11,04 x 2,2

Bruttoraumzahl BRZ: 343

Abmessungen Haltebeine [m]: n.a.

Elektrische Leistung: n.a.

Verholwinden: n.a.

Nutzlast (bei 0,75m Freibord): ca. 594 to

Deckslast: 3 t/m2

Tiefgang, leer: 0,45 m

Ballastwassertanks: n.a.

Dieselöltank: n.a

Baujahr: 1977

07.03.2023* Für genaue Daten sind die technischen Datenblätter der Maschinentechnik maßgebend

mailto:ingenieurwasserbau@depenbrock.de


Gerätedatenblatt

Arbeitsponton „S70-Einheit“

Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG

Hans-Henny-Jahnn-Weg 49

22085 Hamburg

Germany

Phone:    +49 40 22923 – 0

Fax:        +49 40 22923 – 240

Mail: ingenieurwasserbau@depenbrock.de

www.depenbrock.de

Spezifikationen / Technische Daten*

Einheitliche Europäische

Schiffsnummer: k.A

Einsatzgebiet: Hafenattest 

Hamburg

Abmessungen Ponton

L x B x H [m]: 30,5 x 12,2 x 2,13

Bruttoraumzahl BRZ: 204

Abmessungen Haltebeine [m]: D=0,7m; L=11 m.

Elektrische Leistung: n.a.

Verholwinden: n.a.

Nutzlast (bei 0,3m Freibord): ca. 495 to

Deckslast: 15 t/m2

Tiefgang, leer: 0,50 m

Ballastwassertanks: n.a.

Dieselöltank: n.a

Baujahr/ Umbau: 2017

07.03.2023* Für genaue Daten sind die technischen Datenblätter der Maschinentechnik maßgebend.

mailto:ingenieurwasserbau@depenbrock.de


Gerätedatenblatt

Arbeitsboot „Knud“

Spezifikationen / Technische Daten*

Abmessungen

L x B x H [m]: 8,81 x 2,4 x 1,65

Tiefgang: 0,91 m

Freibord: 0,74 m

Leistung: 135 PS/ 101 kW

Eigengewicht: 7.300 kg

Fahrgäste: max. 10 Personen

Pfahlzug: 2,6 t

Geschwindigkeit: 10 kn (18,5 km/h)

Baujahr: 2011

07.03.2023

Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG

Hans-Henny-Jahnn-Weg 49

22085 Hamburg

Germany

Phone:    +49 40 22923 – 0

Fax:        +49 40 22923 – 240

Mail: ingenieurwasserbau@depenbrock.de

www.depenbrock.de

* Für genaue Daten sind die technischen Datenblätter der Maschinentechnik maßgebend.

mailto:ingenieurwasserbau@depenbrock.de


Gerätedatenblatt

Arbeitsboot „Asgard“

Spezifikationen / Technische Daten*

Abmessungen

L x B x H [m]: 9,42 x 2,45 x 1,81

Tiefgang: 0,97 m

Freibord: 0,84 m

Leistung: 130 PS/ 96 kW

Eigengewicht: 7.300 kg

Fahrgäste: max. 8 Personen

Pfahlzug: k.A.

Geschwindigkeit: k.A.

Baujahr: 2006

07.03.2023

Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG

Hans-Henny-Jahnn-Weg 49

22085 Hamburg

Germany

Phone:    +49 40 22923 – 0

Fax:        +49 40 22923 – 240

Mail: ingenieurwasserbau@depenbrock.de

www.depenbrock.de

* Für genaue Daten sind die technischen Datenblätter der Maschinentechnik maßgebend.

mailto:ingenieurwasserbau@depenbrock.de


Gerätedatenblatt

Arbeitsboot „Karolina 79“

Spezifikationen / Technische Daten*

Abmessungen

L x B x H [m]: 6,6 x 1,84 x 1

Tiefgang: 0,30 m

Freibord: 0,74 m

Leistung: 50 PS/ 38 kW

Eigengewicht: 3.500 kg

Fahrgäste: 6 Personen

Pfahlzug: 0,6 t

Geschwindigkeit: 9 kn (13 km/h)

Baujahr: 1978

07.03.2023

Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG

Hans-Henny-Jahnn-Weg 49

22085 Hamburg

Germany

Phone:    +49 40 22923 – 0

Fax:        +49 40 22923 – 240

Mail: ingenieurwasserbau@depenbrock.de

www.depenbrock.de

* Für genaue Daten sind die technischen Datenblätter der Maschinentechnik maßgebend.

mailto:ingenieurwasserbau@depenbrock.de


Gerätedatenblatt

Arbeitsboot „LVM III“

Spezifikationen / Technische Daten*

Abmessungen

L x B x H [m]: 6,5 x 2,4 x 1,25

Tiefgang: 0,50 m

Freibord: 0,75 m

Leistung: 37 PS/ 27 kW

Eigengewicht: k.A.

Fahrgäste: k.A.

Pfahlzug: k.A.

Geschwindigkeit: k.A.

Baujahr: 1978

07.03.2023

Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG

Hans-Henny-Jahnn-Weg 49

22085 Hamburg

Germany

Phone:    +49 40 22923 – 0

Fax:        +49 40 22923 – 240

Mail: ingenieurwasserbau@depenbrock.de

www.depenbrock.de

* Für genaue Daten sind die technischen Datenblätter der Maschinentechnik maßgebend.

mailto:ingenieurwasserbau@depenbrock.de

